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Станок предназначен для обработки материалов из древесины. 
 
На станке могут быть выполнены следующие операции: 

 фугование прямое; 
 фугование под углом; 
 пиление продольное; 
 пиление торцевое; 
 фрезерование фасонное. 

 
Кроме этого, при наличии сверлильного патрона, сверла и концевой фрезы, возможно 
выполнение операций сверления и пазования. 
 

Технические характеристики 

1. Наибольшая ширина фугования, мм 200 

2. Наибольшая глубина фугования, мм 3 

3. Наибольшая толщина пиления, мм 50 

4. Диаметр вала с фуговальными ножами, мм 80 

5. Наибольший диаметр круглых пил, мм 200 

6. Частота вращения ножевого вала, об/мин 2840 

7. Подача заготовок на всех операциях обработки ручная 

8. Габариты, мм (длина х ширина х высота) 765х530х420 

9. Масса станка, кг 95 

Характеристика электрооборудования 

10. Род тока питающей сети переменный однофазный / трёхфазный 

11. Частота тока, Гц 50 

12. Напряжение сети, В 220 / 380 

15. Количество электродвигателей на станке, шт. 1 

16. Номинальная мощность электродвигателя. кВт 2,2 

17. Частота вращения вала электродвигателя, об/мин 3000 

 

Примечание: По согласованию с потребителем электрооборудование может быть укомплектовано на 

переменную трёхфазную сеть с напряжением 380В. По спец.заказу за отдельную плату станок 

комплектуется прижимными приспособлениями и фрезой дисковой. 
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